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建设单位

名称 
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建设单位

地址 
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联系人 陈荣 

项目名称 精密型材 RF4001生产线技改项目 

项目简介 

上海宝钢型钢有限公司是宝钢金属全资子公司之

一，其核心业务是各类开、闭口冷弯型材的研发、生产

和销售，为宝钢金属制品板块的重要公司。该公司作为

国内最早最大生产冷弯型材的制造企业之一，服务覆盖

了客车、工程机械、建筑、电梯及其他装备制造业等应

用领域，在国内市场中已经具有相当的影响力。 

根据上海宝钢型钢业务规划，现有低附加值产品有

必要进行升级换代，向高强度、轻量化方向发展，淘汰

多余产能。上海宝钢型钢已于 2016年引进完成 RF500高

强精密型材生产线，RF500生产线的投产后，累计签订的

订单需求量已经超出 RF500 生产线的生产能力，且后续

产品工艺研发同样需要占用一定的产能，故需要增加一

条生产线。因此，上海宝钢型钢实施精密型材 RF4001生

产线技改项目，扩大高强精密型材生产线的产能，巩固

市场以保持行业的领先地位及较强的竞争力。 

本项目为精密型材项目二期新建一条 RF4001精密冷

弯型材生产线，项目投产以后与现有的 RF500 实验线共

同形成精密型材的样板示范区。 

RF500实验线设备配套齐全，既能做激光焊异型管也

能做复杂截面开口型材，定位于产品开发及批量生产。



RF4001 设备专用性比 RF500 高，投资比 RF500 小，定位

批量生产，注重生产效率。在模具方面，两条线可以实

现共用。 

建设项目

存在的职

业病危害

因素 

存在的主要职业

病危害因素 

噪声、激光、电焊弧光、臭氧、二氧

化碳、锰及其无机化合物、氧化铁粉

尘、油水乳化物、矿物油、氯化石蜡、

柴油尾气等 

检测结果 
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因素 
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岗位 

合格 

岗位 
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现场调查专业技

术人员名单 
杨琦、杨明进 

现场调查时间 2018.12 

现场采样、检测专

业技术人员名单 
 

现场采样、检测时

间 
 

建设单位陪同人 陈荣 

评价结论

与建议 

本项目在生产过程中主要涉及的职业病危害因素为

噪声、激光、电焊弧光、臭氧、二氧化碳、锰及其无机

化合物、氧化铁粉尘、油水乳化物、矿物油、氯化石蜡、

柴油尾气等。 

根据《国民经济行业分类》（GB4754-2017），本项目

属于钢压延加工（C3140）。根据《建设项目职业病危害

风险分类管理目录（2012 年版）》（安监总安健〔2012〕

73号）规定，本项目行业分类属于“钢压延加工”，职业

病危害风险分类为“职业病危害较重”的建设项目。 

本项目针对产生职业病危害因素的环节拟采取相应

的防护措施，改善了作业环境,结合用人单位提供的项目

基础资料，得出以下评价结论： 

1）职业病危害防护措施：本项目结合生产工艺采取



了防尘毒、防噪声等职业病危害防护措施，职业病防护

设施与产生职业病危害的岗位相匹配。 

2）个人使用的职业病防护用品：该公司拟为接触职

业病危害因素的作业人员配备了有效的个人防护用品，

符合《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）的

要求。 

3）该建设单位建立了职业病危害应急救援预案，拟

配备急救箱、冲淋洗眼器。 

4）总体布局和设备布局：本项目生产工艺成熟，所

选生产设备自动化程度较高，各作业区域相对分隔，生

产工艺及设备布局符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1

－2010）的相关要求。 

5）本项目所在厂房采光以自然采光为主，辅以人工

照明。建筑通风主要采用自然通风和机械送风。建筑设

计卫生内容符合相关法律法规的要求。 

6）该项目的辅助卫生用室配置合理，数量足够，符

合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关规定。 

7）职业卫生管理：拟由综合管理部下设安全室负责

职业卫生管理工作，制定职业卫生规章制度，职业病防

治规划和实施方案、职业健康体检制度、职业病危害申

报及告知等。 

8）职业卫生专项经费概算：该公司职业病防护设施

投资概算约为 50 万元/年，具体包括职业病危害因素监

测与评价、职业健康检查、职业卫生培训、个体防护用

品配置、应急救援设施配置、职业卫生防护设施配置、

防护设置维护保养等，能满足本项目需求。 

本报告提出了针对应急救援、现场防毒管理、现场



噪声控制、防护设施检维修、职业健康监护、职业病危

害因素定期监测，以及职业卫生管理等方面的相关建议。 

通过各方面资料的综合分析，本项目拟采取的职业

卫生防护措施是可行的；若在初步设计和施工设计阶段

能够认真落实拟采取的职业卫生防护措施和本报告提及

的各项职业卫生防护措施建议，保证职业卫生资金的投

入，项目投产后加强职业病的防治管理，本项目在正常

运行情况下，可能存在的职业病危害因素是可以预防和

控制的，本项目从职业病预防的角度来考虑是可行的。 
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见附件 
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